Zalacznik 4

RIDERY WYKONAWCOW

ZAKONCZENIE LATA w dniu 15.09.2017 r. w godzinach 21.00 - 1.00
na terenie Amfiteatru w Wyrzysku, ul. Parkowa, organizowang przez Miejsko - Gminny Osrodek
Kultury w Wyrzysku, ul. Kosciuszki 15, 98-300 Wyrzysk

Rider Marioo - wyciag z umowy:

10. Zapoznania sie z warunkami technicznymi i spetnienia tych warunkdw umozliwiajgcych wystep :

a. Zleceniodawca zobowigzuje sie, ze scena bedzie w petni przygotowana pod wzgledem
bezpieczenstwa Artysty, podczas trwania koncertu na scenie nie mogg znajdowac¢ sie zadne
osoby nie bedace cztonkiem zespotu. Wymiary minimalne sceny 4X6 metrow.

b. Strony ustalaja, ze obowiazek nagtosnienia (wraz z systemem odstuchowym) koncertu
spoczywa na Zleceniodawcy przy czym przez naglosnienie nalezy rozumiec¢ dostarczenie
sprzetu, jego zainstalowanie, obstuge podczas koncertu oraz podczas proby. Wymagany
sprzet :

- konsola mikserska — wolne min 3 linie.

- peryferia muzyczne potrzebne do obstuzenia mikrofonéw wokalnych.

- bezprzewodowy mikrofon dynamiczny w ilosci 1 sztuka (Shure SM38 lub podobne) ustawione
na statywie 1x

- tor monitorowy dla wokalisty ustawiony na przodzie sceny

- nagtosnienie dostosowane moca muzyczng do lokalu lub pleneru ,nie mniej niz 6 Kw -

Klub ,nie mniej niz 12 Kw- Plener

c. Zleceniodawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia podstawowych warunkow technicznych
(nagtosnienie i oswietlenie) zespotu, ktore ustalone zostana przed podpisaniem umowy

Rider Kubas - wyciag z umowy:

g8
Organizator koncertu zobowigzuje sig do zapewnienia wykonawey nastgpujacyech warankow:
a) bezpiecrna, odpowiednie] wielkosci, zadaszona scena, zabezpicczoma przed wejiciem osdb
postronnych, oddzielona od publicznosci;
b} naglosnienie w zaleinodci od charakteru imprezy:
- w praypadku koncertu w sali lub w klubie - co najmnigj 2 k'W na strong.
- w przypadku koncerin w amfiteairze (plenerze) — co najmnigj 3 kK'W na sironeg,
e) 4 wejsé liniowych typu jack.
- 1 mikrofon bezpreewodowy (deley.reverb) 3 x mikrofon preewodowy na statywie.
d} naglosnienie koncertu realizowane przez profesjonalnego akustyka lub wiasnego.
2) odwietlenie sceniczne.
f) trzy lub wigeej monitory odstuchowe na scenie .
2) bezpieczenstwo i ochrong wykonawey oraz praedmiotdw naleieych do wykonawey, w tym przede
wsrystkim instrumentdw muevcenyeh, sirojdw orar spreetu @awigzanego 2 koncertem,

hinocleg 5 osdb



Wymagania Zespotu AM:

1. Dwa mikrofony bezprzewodowe
2. Linia 2 x XLR oraz zasilanie 230V dla DJ-a
3. Trzy monitory odstluchowe - po jednym dla kazdego artysty

Rider Zespotu Masters - wyciag z umowy:

» NAGLOSNIENIE

1. Nagtosnienie powinno by¢ stosowne do wielkosci sali, amfiteatru lub placu (plener).
Min. 5 kW/ strone.

2.Podczas koncertu za konsoleta powinien znajdowac sie profesjonalny akustyk wspolpracujacy z
zespotem.

3. Aparatura naglasniajgca musi by¢ bezwzglednie uziemiona.

» KANALY WEJSCIOWE W MIKSERZE:
1 - Linia WOKAL GLOWNY (wlasny mikrofon lub SHURE SM 58 Beta)
2 — Linia — XLR — odtwarzacz audio (wlasny) - L.
3 — Linia — XLR — odtwarzacz audio (wlasny) — P

» MONITORY ODSEUCHOWE:
Co najmniej 2 monitory odstuchowe dla wokalisty (min. 2x500W)

» OSWIETLENIE:
Oswietlenie powinno by¢ dostosowane do wielkosci, specyfiki miejsca koncertu i sceny oraz
zapewniac pokrycie swiatlem calej sceny.
Oswietlenie powinien obstugiwac profesjonalny Ligh DJ,




